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Holz als Roh- und Werkstoff berichtet iiber biologische, chemi- 
sche, physikalische und technologische Eigenschaften der Hélzer, 
ihre Be- und Verarbeitung durch zerspanende und spanlose 
Verfahren einschlie£lich der Oberflachenbehandlung, die 
Entwicklung moderner Holzwerkstoffe und Beschichtungsstoffe, 
von Klebern und von Holzverbindungen. Die Nutzung geringer- 
wertiger Holzsortimente und Holzarten sowie von Resthélzern, 
die verbesserte Verwertung des Lignins, die Verbrennung, 
Verkohlung und Vergasung des Holzes werden dargestellt. Eine 
wichtige Rolle spielen Holzschutz und Holztrocknung. Die 
Computertechnik zur Steuerung industrieller 
Produktionsprozesse und die Datenverarbeitung im Rahmen der 
Betriebsfiihrung werden behandelt. In- und auslandisches 
Schrifttum wird in Buchbesprechungen ausgewertet. 


Herausgeber - Editors 
Prof. Dr. H. Schulz 
Prof. Dr. G. Wegener 


Schriftleiter - Associate Editor 
Dr. M. Stoll 


Institut fiir Holzforschung der 
Universitat Miinchen Winzererstr. 45 
D-80797 Miinchen 


® (089) 306309-0, Fax (089)306309-11 


unter Mitwirkung von 


Prof. Dr. H.-J. Deppe, Berlin 

Prof. Dr.-Ing. J. Ehlbeck, Karisruhe 

Prof. Dr. D. Fengel, Miinchen 

Prof. Dr.-Ing. P. Glos, Muinchen 

Prof. Dr.-Ing. habil. G. Kossatz, Braunschweig = 
Prof. Dr. Dr. h. c. W. Liese, Hamburg = 
PD Dr. Dr. habil. R. Marutzky, Braunschweig g 
Prof. Dr. H. Nimz, Hamburg g 
Prof. Dr. D. Noack, Hamburg 

Prof. Dr. E. Roffael, Braunschweig 
Prof. Dr. H. Sachsse, Gottingen 

Prof. Dr. A. P. Schniewind, Richmond 
Dipl.-Ing. (FH) H. Soiné, Evessen 

Prof. Dr. E. Westkampe, Braunschweig 


> 
“3 


Forschung und Praxis 


Aicher, S.: Bruchenergien, kritische Energiefreisetzungsraten und 
Bruchzahigkeiten von Fichte bei Zugbeanspruchung 
senkrecht zur Faserrichtung 361 

Alonso, J. L.: see Parajd, J.C. 102 

Alvarez Noves, H.; Fernandez-Golfin Seco, J. I.: Practical evalua- 
tion and operation of superheated steam drying process with 
different softwoods and hardwoods 135 

Axelsson, B. O. M.: Lateral cutting force during machining of 
wood due to momentary disturbances in the wood structure 
and degree of wear of the cutting tool 198 


Bar, G.: see Roffael, E. 293 

Bayer, R.: see Roffael,E. 293 

Bekele, T.: Kiln drying of sawn boards of young Eucalyptus 
globus Labill. and Eucalptus camaldulensis Dehnh. grown on 
the Ethiopian Highlands 377 

Bellmann, H.: Names of the more important European tree 
species and respective woods in 12 languages 325 

Bernaczyk, Z.: see Pecina,H. 1 

Bla&, H. J.; Ehlbeck, J.; Schlager, M.: Stength and stiffness of ring 
and shear-plate connections 71 

Booker, J. D.: Acoustic emission and surface checking in 
Eucalyptus regnans boards during drying 383 

Booker, R. E.; Evans, J. M.: The effect of drying schedule on the 
radial permeability of Pinus radiataD.Don 150 

Borchmann, A.: see Uremovic, A. 347 

Broker, F. W.; Korte, K.: Festigkeiten von Hirnholzverbindungen 
mit dicken Epoxidharzfugen 287 


Cai, L.; Wang, F.: Steady and unsteady state moisture movement 
in particleboards 304 

Cao, B.: see Zhao, L. 113 

Christiansen, A.W.: Effect of overdrying of Yellow-Poplar Veneer 
on physical properties and bonding 139 

Collins, P. J.: see Yazaki, Y. 185 

Collins, P. J.: see Yazaki, Y. 307 

Cramer, W.: Prozefleittechnische Modellierung einer kontinuier- 
lichen Spanbeleimung 299 

Cufar, K.: see Torelli, N. 394 


Deppe, H.J.; Schmidt, K.: Erginzende Untersuchungen zum 
Alterungsverhalten gestreckter Holzmontageverleimungen 
355 

Dhamodaran, T. K.; Gnanaharan, R.: Commercial scale trial of an 
economical schedule for boron impregnation treatment of 
green rubber wood 323 

Dix, B.: see Roffael, E. 293 

Dock Glawisching, T.: See Uremovic, A. 347 

Doebel, R.: see Wobst, J. 3.42 

Dominguez, H.: see Parajd,J.C. 102 

Du, Q. P.; Geissen, A.: Untersuchungen tiber den elektrischen 
Isolationswiderstand von Holzschwellen 169 

Dutschmann, F.: see Niemz, P. 6 


Ebewele, R. O.: see River, B.H. 179 

Eckstein, D.; Sa, U.: Bohrwiderstandsmessungen an 
Laubbaumen und ihre holzanatomische Interpretation 279 

Ehlbeck, J.: see Bla&, H.J. 71 

Emmler, R.: see Niemz, P. 162 

Erle, A.: Abschatzung der Geruchsemissionen von direkt 
beheizten Holzspanetrockern 301 

Evans, J. M.: see Booker, R.E. 150 


Fernandez-Golfin Seco, J. I.: see Alvarez Noves, H. 135 


Holz als Roh- und Werkstoff 52 (1994) 


Fink, D.; Laika, A.: CIM in der Mébelindustrie - Rechnergestiitzte 
Frontenfertigung fiir Kiichenmébel 94 
Frohl, J.: see Niemz, P. 162 


Geissen, A.: see Du,Q.P. 169 

Gil, L.: Effect of hot pressing densification on the cellular struc- 
ture of black agglomerated cork board 131 

Gnanaharan, R.: see Dhamodaran, T. K. 323 

Grigoriou, A.; Passialis, C.: Verwendung von Astholz der Obst- 
baumplantagen fiir die Herstellung von Spanplatten 126 

Grénlund, U.: Quality variations in the chain log-board-blank 
57 


Hapla, F.; Saborowski, J.: Quantifizierung der Kernvolumina von 
Nadelbaumen mit obligatorischer Farbkernholzbildung 205 

Herrmann, A.: see Uremovic, A. 347 

Homan, W. J.: see Militz,H. 28 


Imayama, N.: Relation on microscopic compression creases and 
crack of wood under static cyclic bending load 49 


Johansson, G.; Kliger, R.; Perstorper, M.: Quality of structural tim- 
ber-product specification system required byend-users 42 


Kliger, R.: see Johansson, G. 42 
Korte, K.: see Bréker, F. W. 287 
Kruse, S.: see Ruetze,M. 87 
Kubat, D.G.: see Mathiasson, A. 9 
Kiihne, G.: see Pecina,H. 1 


Laika, A.: see Fink, D. 94 

Larsson, P.; Simonson, R.: A study of strength, hardness and 
deformatiom of acetylated Scandinavian softwoods 83 

Lawniczak, M.: Einflu8 der Espenholzdichte und -entnahmezone 
auf ausgewahlte Eigenschaften des Holz-Polystyrol-Systems 
19 

Liu, T.: Creep of wood under a large span of loads in constant 
and varying environments. Part 2: Theoretical investigations 
63 

Lihmann, A.: see Niemz, P. 162 


Marutzky, R.: see Strecker,M. 33 

Mathiasson, A.; Kubat, D.G.: Lignin as binder in particle boards 
using high frequency heating. Properties and modulus 
calculations 9 

Matteoli, U.: see Staccioli,G. 39 

Menchi, G.: see Staccioli,G. 39 

Menzel, R.: see Zimmer, K. 371 

Michon, S. G. L.; Polman, J. E.; Staniszewski, P.; Militz, H.: The 
use of a microtensile strength bench for testing the strength 
within growth rings of softwoods and hardwoods parallel to 
the grain 176 

Militz, H.: see Michon, $.G.L. 176 

Militz, H.; Homan, W. J.: Bioassaying combinations of wood 
preservatives and tannins with Poria placenta and Aspergillus 
niger 28 

Morén, T.: Steam conditioning after low temperature drying 77 

Myers, G. E.: see River, B.H. 179 


Niekerk van, I.A.; Pizzi, A.: Characteristic industrial technology 
for exterior Eucalyptus particle board 109 

Niemz, P.; Dutschmann, F.; Stélken, B.: Méglichkeiten zum 
Nachweis des Klebstoffanteils in beleimten Spanen 6 

Niemz, P.; Emmler, R.; Pridohl, E.; Fréhl, J.; Liihmann, A.: 
Vergleichende Untersuchungen zur Anwendung von 


Ill 


IV 


Holz als Roh- und Werkstoff 52 (1994) 


piezoelektrischen Schallemissionssignalen bei der Trocknung 
von Holz 162 

Noack, D.: see Ruetze,M. 87 

Norén, B.: Matching of wood for testing purpose 191 

Nussbaum, R. M.: Penetration of water-borne alkyd emulsions 
and solvent-borne alkyds into wood 389 


Oliver-Villanueva, J. V.: see Wobst, J. 342 


Parajé, J. C.; Vazquez, J. L.; Alonso, J. L.; Santos, V.; Dominguez, 
H.: Prehydrolysis of Eucalyptus wood with dilute sulphuric 
acid: operation in autclave 102 

Passialis, C.: see Grigoriou, A. 126 

Pecina, H.; Bernaczyk, Z.; Wienhaus, O.; Kiihne, G.: Lignin- 
Phenol-Bindemittel fiir die Holzwerkstoffherstellung. Die 
Reaktivitat von Lignin-Phenol-Bindemitteln 1 

Peek, R. D.: See Rapp, A.O. 316 

Perstorper, M.: see Johansson, G. 42 

Pizzi, A.: see Niekerkvan,I. A. 109 

Pizzi, A.; Valenezuela, J.; Westermeyer, C.: Low formaldehyde 
emission, fast pressing, pine and pecan tannin adhesives for 
exterior particleboard 311 

Polman, J. E.: see Michon, $.G.L. 176 

Pridohl, E.: see Niemz, P. 162 

Puls, J.: See Uremovic, A. 347 


Rapp, A. O.; Peek, R. D.: Priifmethode zur Trankbarkeit von Holz 
316 

River, B. H.; Ebewele, R. 0.; Myers, G. E.: Failure mechanisms in 
wood joints bonded with urea-formaldehyde adhesives 179 

Roffael, E.; Dix, B.; Bar, G.; Bayer, R.: Uber die Eignung von 
thermo-mechanischem und chemo-thermo-mechanischem 
Holzstoff (TMP und CTMP) aus Buchen- und Kiefernholz fiir 
die Herstellung von mitteldichten Faserplatten (MDF) 293 

Roll, H.: see Roll, L. 119 

Roll, L.; Roll, H.: Entwicklung einer Methode zur Quantifizierung 
des PMDI-Bedeckungsgrades beleimter Holzoberflachen und 
Spine mit Hilfe digitaler Bildverarbeitung 119 

Ruetze, M.; Schmitt, U.; Noack, D.; Kruse, S.: Untersuchungen zur 

moglichen Beteiligung chromathaltiger Holzbeizen an der 

Entstehung von Adenokarzinomen in der Nase 87 


Saake, B.: see Uremovic, A. 347 
Saborowski, J.: see Hapla, F. 205 
Santos, V.: see Parajd,J.C. 102 
Saf, U.: see EckStein, D. 279 
Sattar, M. A.: Economics of drying timber in a greenhouse type 
solar kiln 157 
Schlager, M.: see Bla®,H. 71 
Schmidt, K.: see Deppe, H.J. 355 
Schmitt, U.: see Ruetze,M. 87 
Schuseil, J.: see Uremovic, A. 347 
Seraglia, R.: see Staccioli,G. 39 


Kurz-Originalia 

Alma, M. H.; Yoshioka, M.; Shiraishi, N.: New novolak-resin type 
molding materials from phenolated wood using hydrochloric 
acid catalyst 3 

Aoyama, M.; Seki, K.: Chemical characterization of solubilized 

xylan from steamed bamboo grass 388 


Buitenhnis, G.: See Militz, M. 27 


Dix, B.: see Roffael, E. 407 
Dix, B.: see page Roffael, E. 48 
Dix, B.: see page Roffael, E. 56 


Simonson, R.: see Larsson, P. 83 

Staccioli, G.; Seraglia, R.; Traldi, P.; Menchi, G.; Matteoli, U.: 
Nature of terpenoids of a Taxodioxlon gypsaceum from the 
fossil forest of Dunarobba (Italy) 39 

Staniszewski, P.: see Michon, $.G.L. 176 

Stélken, B.: see Niemz,P. 6 

Strecker, M.; Marutzky, R.: Zur Dioxinbildung bei der 
Verbrennung von unbehandeltem und behandeltem Holz und 
Spanplatten 33 


Torelli, N.: Characteristics and prospects for rational use (har- 
vesting) of Mexican tropical forest 337 

Torelli, N.; Cufar, K.: Comparative decay resistance of 43 Mexican 
tropical hardwoods 394 

Traldi, P.: see Staccioli,G. 39 


Uibrig, H.; Xayvouigsa, L.; Wagenfiihr, R.: Ein Beitrag zur 
Untersuchung anatomischer and physikalisch-mechanischer 
Eigenschaften der Mangrovenhdlzer Brugiluiera gymnorrhiza 
Lamb. und Rhizophora apiculata Blume aus Vietnam 401 


Uremovic, A.; Dock Glawisching, T.; Schuseil, J.; Saake, B.; 
Borchmann, A.; Herrmann, A.; Puls, J.: Chromatographische 
Untersuchungen zur quantitativen Bestimmung der 
Holzzucker 347 


Valenezuela, J.: see Pizzi, A. 311 
Vazquez, J. L.: see Parajd,J.C. 102 


Wagenfiihr, R.: see Uibrig, H. 401 

Wagenfiihr, R.; Weif, B.: Holzanatomische Untersuchungen an 
vietnamesischen Hélzern 397 

Wang, F.: see Cai, L. 304 

Wang, F.: see Zhao, L. 113 

Weifs, B.: See Wagenfiihr, R. 397 

Westermeyer, C. see Pizzi, A. 311 

Wienhaus, O.: see Pecina,H. 1 

Wobst, J.; Oliver-Villanueva, J. V.; Doebel, R.: Variabilitat der 
Faserneigung im Holz der Esche (Fraxinu excelsior L.) und 
Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) FRANCO) 342 

Xayvouigsa, L.: see Uibrig, H. 401 

Yazaki, Y.: see Zhao, L. 113 

Yazaki, Y.; Collins, P. J.: Wood adhesives based on tannin 
extracts from barks of some pine and spruce species 307 

Yazaki, Y.; Collins, P. J.: Wood adhesives from Pinus radiata bark 
185 

Zhao, L.; Cao, B.; Wang, F.; Yazaki, Y.: Chinese wattle tannin 
adhesives 
suitable for producing exterior grade plywood in China 113 

Zimmer, K.; Menzel, R.: Untersuchungen zur Vorbemessung von 
gekriimmten Satteldachtragern aus Brettschichtholz mit ver- 
leimtem Sattel 371 


Dix, B.; Roffael, E.: Extraktstoffgehalt von Larchensplint- und 
Kernholz 336 

Dix, B.; Roffael, E.: Mechanisch-technologische Eigenschaften von 
Spanplatten aus Larchenkern- und -splintholz 341 

Dix, B.; Roffael, E.: pH-Wert, Pufferkapazitat und Gehalt an 
fliichtige Sauren der Extrakte des Kern- und Splintholzes der 
Larche 324 


Hafizoglu, H.: Investigations on the vegetable tanning materials 
from Turkey 197 

Hafizoglu, H.: Occurrence of resin constituents in Juniper tar 
82 


= 
4 


Hapla, F.: Pflanzverbandbedingte Variation der Rindenvolumina 
bei jungen Douglasien 209 

Huntierova, Z.; Tréger, F.: Abbrandverhalten von Spanplatten 
175 


Jensen, U.; Kehr, E.: Einflu8 einer Differenzklima-Beanspruchung 
auf das Stehvermégen von Spanplatten und MDF 315 


Kehr, E.: see Jensen, U. 315 


Marelius, S. M.: see Nordstrém,J.E.P. 376 
Militz, M.; Buitenhnis, G.: High-Temperature drying of wooden 
pallets 27 


Nordstrém, J. E. P.; Marelius, $. M.: End-grain glue-joint 
strength Part 1: Compression shear strength of end-grain 
butt-joints polyvinylacetate (PVAc), phenolresorcinlo- 
formaldehyde (PRF) and ureaformaldehyde (UF) adhesives 
376 


Pizzi, A.: Ambient temperature gelling of tannin adhesives with 
hexamine 286 


Buchbesprechungen 
Liese, W.: see Willeitner, H. 70 


Torgovnikov, G. I.: Dielectric properties of wood and wood-based- 
materials 86 


Holz als Roh- und Werkstoff 52 (1994) 


Roffael, E.: see Dix, B. 336 

Roffael, E.: see Dix, B. 341 

Roffael, E.: see Dix, B. 324 

Roffael, E.; Dix, B.: Einflu& der thermischen Behandlung auf 
einige chemische Eigenschaften der Pappelrinde 56 

Roffael, E.; Dix, B.: Mechanisch-technologische Eigenschaften 
von MDF aus Pappelholz 48 

Roffael, E.; Dix, B.: Veranderung im Acetylgruppengehalt von 
Buchen- und Kiefernholz durch thermo-mechanischen (TMP) 
und chemo-thermo-mechanischen (CTMP) Aufschlu& sowie 
Herstellung von MDF 407 


Schwab, E.: Holzeigenschaften einer subfossilen Eiche 210 

Seemann, C.; Tréger, F.: Einschicht-Spanplatten aus Miscanthus 
sinensis ,,Giganteus“ 178 

Seki, K.: see Aoyama, M. 388 

Shiraishi, N.: see Alma,M.H. 3 


Troéger, F.:see Seemann, C. 178 
Tréger, F.: see Huntierova, Z. 175 


Yilmaz, Y.: Effect of oxygen pressure on beating time in the lime- 
soda-oxygen pulping process 322 
Yoshioka, M.: see Alma, M.H. 3 


Vergnaud, J.-M.: Drying of polymeric and solid materials. Modelling 
and industrial applications 168 


Willeitner, H.; Liese, W.: Wood protection in tropical countries 70 


ae 


